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Saugleitung Geblase
Steuerschrank

Filterabscheider
Zellenradschleuse
Aufgabeschuh

KOMPAKT - KOMPLETT - PERFEKT! Geblase
Mobile Loschanlagen fur PyroBubbles Kompressor

Strahlrohr

Zeppelin prasentiert in Zusammenarbeit mit der GENIUS
GROUP ein innovatives Konzept zur Bekampfung von komplexen
Brandlasten wie Natrium-, Magnesium- und Fliissigkeitsbran-
den. Mit dem mobilen Loschanhanger von Zeppelin, wird den

Feuerwehren eine flexible Léschtechnik mit PyroBubbles zur i

Schlauchhaspel

Verfiigung gestellt. Das kompakte, leicht zu bedienende System
ist durch die StraBenzulassung auch fiir ein groRes regionales
Einsatzgebiet bei Spezialbranden bestens geeignet.

Saugdiise

Big-Bag fiir Laschmittel

PyroBubbles -
ein innovatives Konzept

PyroBubbles sind ein umweltfreundliches
und wieder verwendbares Sonderldschmittel.
Sehr gut geeignet sind die PyroBubbles bei
Lithium-lonen-Metall und Fliissigkeitsbranden.
Sowohl in der Prévention als auch bei Grof3-
branden missen explosive Stoffe vor Ort,
hohe Brandlasten, die Freisetzung toxischer
Brandgase, eine unkontrollierbar rasche
Brandausbreitung oder méglicherweise kon-
taminiertes Loschwasser beriicksichtigt wer-
den. Anforderungen, die mit PyroBubbles zu-
verlassig erflllt werden kénnen.

Hart bei der Arbeit —
sanft zum Produkt

Mit dem Feuerwehrldschanhanger, der speziell
fiir die Anwendung von PyroBubbles entwi-
ckelt wurde, stellt Zeppelin ein innovatives
System zur Verfiigung, das bei der Feuerbe-
kdmpfung vollig neue Perspektiven eréffnet.
Durch den erzeugten Unterdruck, werden die
PyroBubbles mittels Saugdiise und einem
flexiblem Schlauch, aus den bereitgestellten
Big-Bags, in einen Behalter angesaugt. Darunter
befindet sich eine Zellenradschleuse, welche
die PyroBubbles durch eine pneumatische
Forderung des Loschmittels, mit Feuerwehr
A-Schlduchen auf den Brandherd aufbringt.
Uber die Menge der Schiitthhe erreichen die
PyroBubbles erstklassige Léscheigenschaften.

Technische Daten

Geeignet fir Klein-, Mittel- und GroRbrande
Forderleistung: 3—-4t/h
Waurfweite: flexibel

Gesamtgewicht des Loschanhénger: 5800 Kg

Lange x Breite x Hohe: 7500 x 2550 x 3800 mm
Schlauchvorrat: 2 — 4 A-Schlduche (flexibel)
Elektrische Anschlussleistung: 19 kW

Zusatzausstattung auf Wunsch:

m |Installation eines festinstallierten Stromaggregats

m |Installation der Loschanlage auf einem bereitgestellten Abrollbehélter
m  Ansaugung der PyroBubbles direkt vom Silo, anstatt aus Big-Bags

m  Stationdre Anlage mit Silotechnik



