SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 08.12.2020
Druckdatum: 08.12.2020 [ |

Version: 2 waterproofing systems

RUBBERTITE All-Komponente

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

RUBBERTITE All-Komponente

UFI:
CUV9-RRE1-DG00-171W

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Daten verflgbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/
Handler):

TPH Bausysteme GmbH

Nordportbogen 8

22848 Norderstedt

Germany

Telefon: +49 40 52 90 66 78-0

Telefax: +49 40 52 90 66 78-78

E-Mail: info@tph-bausysteme.com

Webseite: www.tph-bausysteme.com

E-Mail (fachkundige Person): sdb-info@tph-bausysteme.com

1.4. Notrufnummer
\24h: GlIZ-Nord +49 551 / 19240 \

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.
Akute Toxizitat (dermal) H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Berechnungs-
(Acute Tox. 4) methode.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungs-
(Skin Irrit. 2) methode.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungs-
(Skin Sens. 1) verursachen. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Berechnungs-
(Eye Irrit. 2) methode.

Zusatzliche Hinweise:
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
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2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07

Ausrufezeichen
Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Dimethylaminoethylmethacrylat

Gefahrenhinweise fir Gesundheitsgefahren

H302 + H312 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUH208 | Enthalt 2-Dimethylaminoethylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention

P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise Reaktion

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufthren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 2867-47-2 2-Dimethylaminoethylmethacrylat 50 - =100
EG-Nr.: 220-688-8 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 Gew-%
REACH-Nr.: <{> Achtung H302-H312-H315-H317-H319

01-2119474677-22-XXXX

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung
in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt
lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei BerlGhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
LoschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausrustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafSinahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Fur Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmafRnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:
Es sind keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu Giiberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
f::‘;;(“ nfts- ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

3 Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

RU 2-Dimethylaminoethylmetha (3 80 mg/m3
crylat
CAS-Nr.: 2867-47-2

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit:
min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut
durchlUftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berlcksichtigen.

Atemschutz:
Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A A

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig Farbe: farblos

Geruch: Amine

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert =11 23 °C

Schmelzpunkt -30 °C

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 182 - 192 °C 1.013 hPa

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 69 °C CC

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
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Parameter bei Methode Bemerkung
°C

Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- nicht bestimmt

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte = 0,93 g/cm?3 23 °C |DIN EN ISO

3675

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch 1,47 mm?/s 20 °C |DIN 51562

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verfugbar

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfugbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verflgbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verflgbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
2867-47-2 2-Dimethylaminoethylmethacrylat LDs5g oral:
>2.000 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD5q dermal:
>2.000 mg/kg (Ratte) OECD 402

Akute orale Toxizitat:
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizitat:
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Akute inhalative Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthalt 2-Dimethylaminoethylmethacrylat.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben

2867-47-2 | 2-Dimethylaminoethylmethacrylat LCsq: 19,1 mg/l 4d (Fisch, Oryzias latipes (Reisk
arpfling)) OECD 203

ECs0: 33 mg/l 2d (Daphnia magna (GroRer Wass
erfloh)) OECD 202

ECs0: 69,7 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Selena
strum capricornutum) OECD 201

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Stoffname Biologischer Bemerkung
Abbau
2867-47-2 2-Dimethylaminoethylmethacrylat Ja, schnell (28 d, OECD 301 E, 84/449/
EWG Teil C.3): 95,3 %

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
2867-47-2 2-Dimethylaminoethylmethacrylat —

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafl EAK/AVV
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Abfallschliissel Produkt:

[07 02 08 * | andere Reaktions- und Destillationsriickstande
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport Binnenschiffs- Seeschiffstranspor |Lufttransport

(ADR/RID) transport (ADN) t (IMDG) (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-Nr.

UN 2522 |UN 2522 |UN 2522 |UN 2522

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

2-DIMETHYLAMINOET |2-DIMETHYLAMINOET |2-DIMETHYLAMINOET |2-DIMETHYLAMINOET
HYLMETHACRYLAT HYLMETHACRYLAT HYL METHACRYLATE HYL METHACRYLATE

14.3. Transportgefahrenklassen

6.1

14.4. Verpackungsgruppe
Il Il Il Il

14.5. Umweltgefahren

Nein Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Begrenzte Menge Sondervor- Sondervor- Begrenzte Menge
(LQ): 100 ml schriften: 802 schriften: - (LQ): Y641
Freigestellte Begrenzte Menge Begrenzte Menge Freigestelilte
Mengen (EQ): E4 (LQ): 100 ml (LQ): 100 ml Mengen (EQ): E4
Gefahr-Nr. Freigestellte Freigestellte Bemerkung:

(Kemlerzahl): 69 Mengen (EQ): E4 Mengen (EQ): E4
Klassifizierungsco |Klassifizierungsco |EmS-Nr.: F-A, S-A

de: T1 de: T1 Bemerkung:
Tunnelbeschran- Bemerkung:

kungscode: (D/E)

Bemerkung:

14.7. Massengutbeférderung gemiaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und gemaR IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
MAL-kode (Denmark): 3-5
MAL-kode (Denmark): 00-3 (Ready-for-use mixture)
ZH 1/129 "Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004)"

[DK] Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
MAL-kode (Denmark): 3-5
MAL-kode (Denmark): 00-3 (Ready-for-use mixture)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verflgbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.
Akute Toxizitat (dermal) H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Berechnungs-
(Acute Tox. 4) methode.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungs-
(Skin Irrit. 2) methode.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungs-
(Skin Sens. 1) verursachen. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Berechnungs-
(Eye Irrit. 2) methode.
16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
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Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
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